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TIETOJA VIZZONISTA

Yli 10 vuoden maailmanlaajuisella toiminnallaan
VIZZONI TIRES on sitoutunut tuottamaan erinomaista
laatua ja turvallisuutta kaikenlaisissa renkaissa.
Brandimme lupaus on ylittdd odotukset ja tarjota
parhaan suorituskyvyn renkaat.

Jouheva kokemus - Vizzoni Tiresin tavoitteena on
tarjota  ajokokemus parhaalla  mukavuudella,
erinomaisella jarrutuskyvylla sekda maksimaalisella
turvallisuudella.

Huolehdimme kaikista tarpeistanne tarjoamalla
monipuolisen ja erittdin laajan valikoiman, josta
valita omaan tarpeeseen.

Vizzoni Tiresilla on kattava osaaminen renkaista,
mika vapauttaa “yksi merkki, useita vaihtoehtoja”
mahdollisuuden. Siten voimme tarjota ratkaisuja
henkildautojen renkaisiin  seka malleja High
Performance, Ultra High Performance, 4x4 & SUV,
VAN - Commercial, Truck Bus Radial, OTR - Radial,
OTR - Bias, Industrial & Agricultural.




OFFROAD-RENKAIDEN VALINTAKAAVIO

RADIAALISET OFFROAD-RENKAAT
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I+ Erilaiset rengaskuviot, jotka on suunniteltu kuormaajiin, puskutraktoreihin ja muiden
rakennus- ja varastokoneiden tarpeisiin erinomaisella pidolla
»  Varmistaa hyvin mukavan ajon ylivertaisella vakaudella
¥ Sisdpinta on vuorattu erityiselld yhdistell3d ilmavuotojen estimiseksi
RENKAAN MITAT TAYTETTYNA MAKS. KUORMA & TAYTTOPAINE
. VANTEEN | PINTA- | "o SLUKU / (kg/kpa) TRA
RENGASKOKO TRA LUOKITUS TYYPPI LEVEYS & KUVION NOPEUSLUOKKA
LAIPPA SYVYYS POIKKILEIKK. | KOK.HALKAISIJA 50 KM/H 10 KM/H
LEVEYS (mm) (mm)

17.5R25 E3/L3 ** TL 14.00/1.5 28 167B/182A2 445 1348 5450/525 8500/650
20.5R25 E3/L3 ** TL 17,00/2,0 30 177B/193A2 521 1493 7300/525 11500/650
23.5R25 E3/L3 ** TL 19,5/2,5 31,5 185B / 201A2 597 1617 9250/450 14500/575
26.5R25 E3/L3 ** TL 22,00/3,0 36 193B/209A2 673 1750 11500/525 18500/650
29.5R25 E3/L3 ** TL 25,00/3,5 43 200B/216A2 749 1874 14000/525 22400/650
29.5R29 E3/L3 *x TL 25,00/3,5 43 202B/218A2 749 1975 15000/525 23600/650

*  Erinomaisen pidon ja kelluntaominaisuuksien ansiosta renkaat tarjoavat mukavat ominaisuudet

¥ Ylivoimaisen pitka kulutuspinnan kesto seké erinomainen puhkeamiskestédvyys

¥ Pieni vierintdvastus ja hyva polttoainetehokkuus

»  Kulkusuunnasta riippumaton, syva mutaisille ja pehmeille alustoille suunniteltu pintakuvio

MAKS. KUORMA & TAYTTOPAINE
. RENKAAN MITAT TAYTETTYNA kg/kpa) TRA
RENGASKOKO | TRA [ ‘L':\:‘gf:: PINTA- [KANTAVUUSLUKU/ (ke/kpa)
AL tappa | KUVION NOPEUSLUOKKA POIKKILEIKK. | KOK.HALKAISIJA 50 KM/H 10 KM/H
SYVYYS LEVEYS (mm) (mm)

12.00R24 E-4 *kk TT 8.5 31.5 164/162F 315 1245 5000/900(S) 4750/900(D)
18.00R33 E-4 *% TL 13,00/2,5 54 191B/209A2 500 1875 10900/700 =
24.00R35 E4 *% TL 17,00/3,5 63 209B/227A2 655 2175 18500/700 =
24.00R35 E4 * kK TL 17,00/3,5 63 214B 655 2175 21200/900 -
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Kulkusuunnasta riippumaton pito ja normaali pintakuvion syvyys
Erinomainen suorituskyky lammonkestavalla koostumuksella

»  Suunniteltu ensisijaisesti kaivoskdyttoon, offroad-sovelluksiin ja mutaisille pinnoille
i i MAKS. KUORMA & TAYTTOPAINE
» RENKAAN MITAT TAYTETTYNA kg/kpa) TRA
RENGASKOKO TRA TARTI- TYYPPI Y:\;T;ESE; el /o)
tuoKITuS Laippa | KUVION | /NOPEUSLUOKKA "1 i | KoK HALKAISUIA 50 KM/H 10 KM/H
SYVYYS
LEVEYS (mm) (mm)

26.5R25 E3/L3 *% TL 22.00/3.0 38.5 193B / 209A2 673 1750 11500/525 18500/650
29.5R25 E3/L3 *% TL 25.00/3.5 43 200B/216A2 749 1874 14000/525 22400/650
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Erityinen pintakuvio tyylikkaalla jalanjalkimuodolla

Suunniteltu erityisesti kaivosten dumppereihin

Erinomainen pito ja tarttumiskyky
Hyva viilto- ja puhkaisukestavyys

RENKAAN MITAT TAYTETTYNA | MAKS: KUORMA & TAYTTOPAINE
TAHTI- VANTEEN | PINTA- | s nTAVUUS- (ke/kpa) TRA
RENGASKOKO| ~TRA | /o | TYVPPI | LEVEYS& |KUVION LUKU
LAIPPA | syyyys POIKKILEIKK. | KOK.HALKAISUA | 50 1cv/H .
NOPEUSLUOKKA | | tvEvs (mm) (mm) / /
10.00/1.5

14.00R25 | E-4 *x% | TUTT | 150000 | 36 1708 375 1368 6050/800 10000/1000
16.00R25 | E-4 *%k%x | TUTT | 11.25/2.0 | 45 | 182B/196A2 432 1548 8500/900 12500/1000

17.5R25 |E-4/L-4 | ** TL | 14.001.5 | 37 | 167B/182A2 445 1348 5450/525 8500/650
23.5R25 | E-4/L-4 | ** TL | 19525 | 48 | 185B/201A2 597 1617 9250/525 14500/650
205R25 | E-4/L4 | ** TL | 25.00/35 | 57 | 200B/216A2 749 1874 14000/525 22400/650
650/65R25 | E-3,L-3 | ** TL | 19525 | 38 | 193A2, 180B 650 1500 8000/425 11500/475
750/65R25 | E-3,L-3 | %% TL | 24.00/3.0 | 43 | 202A2, 190B 750 1610 10600/425 15000/475




YLEISIA TIETOJA

Taysi radiaalinen terasvyorakenne
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Normaali kulutuspinta Syva kulutuspinta Erikoissyv kulutuspinta
E-2/E-3
L-2/L-3 L-4
G-2/G-3
Kg/cm? | PSI Kpa Bar Kg/cm? | PSI Kpa Bar Kg/cm2 | PSI Kpa | Bar
6,4 91 620 6,2 7,7 109 750 7,5 9 128 880 8,8
6,5 92 630 6,3 7,8 111 760 7,6
9,1 129 890 8,9
6,6 94 640 6,4 7,9 112 770 7,7
9,2 131 900 9
6,7 95 650 6,5 8 114 780 7,8
9,3 132 910 9,1
6,8 97 660 6,6 8,1 115 790 7,9
6,9 08 670 6,7 8,2 116 800 8 94 133 920 9,2
7 99 680 6,8 8,3 118 810 8,1 9,5 135 930 9,3
7,1 101 690 6,9 8,4 119 820 8,2 96 136 940 94
7,2 102 700 7 8.5 121 830 8,3
9,7 138 950 9,5
7,3 104 710 7,1 8,6 122 840 8,4
9,8 139 960 9,6
7,4 105 720 7,2 8,7 124 850 8.5
7,5 107 730 7,3 8,8 125 860 8,6 9,9 141 970 97
7,6 108 740 7,4 8,9 126 870 8,7 10 142 980 9,8




